全液压式挖掘机
HD820R
铲斗容量：0.8m-3-1.0m-3 (ISO)
发动机输出功率：110KW/2,050min-1(ISONet)
                114Kw/2,050min-1 (GB20891-2007)
工作重量：19,800kg
配置加强型铲斗的机型
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来自加藤的尖端技术让高生产率与高经济性同时实现！
卓越优异的经济性能
采用值得信赖的三菱发动机：6D34-TLC1B
最大输出功率：110KW/2,050min-1 (ISONet)
               114Kw/2,050min-1 (GB20891-2007)
使用APC150根据施工内容及工地状况可选择三种模式，实现最合适的作业
安全舒适的操作空间
采用新型REGZAM驾驶室
视野广阔 安全性高
座椅下方安装新型悬架，
极大降低了座椅震动和室内噪音，
减轻了操作者的疲劳
低噪音：99db*1

稳定可靠的高耐久性
斗齿固定销可选择横向或纵向
针对中国市场的燃料状况，沿用了欧Ⅱ排放标准的发动机，并采用多种高耐久性滤清器，可有效清除燃料中的杂质
液压油更换周期：5,000小时*2
*1日本工业标准（JIS）声功率级
*2使用加藤（中国）工程机械有限公司指定的纯正液压油时
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配置加强型铲斗的机型
第3页
安全舒适的操作空间
新型APC150系统                        采用了可减轻震动的座椅
根据施工内容及工地状况可选择三种模式，实现最合适的作业
●采用ADVANCED TFT 彩色液晶显示屏
●按键部配有背光灯
●可通过显示屏确认维修信息
●在自动降速方式下，可对发动机转速进行选择设定
P:专业模式
使用于重视作业性的熟练操作人员
A：全功能模式
适用于一般性作业
E:节能模式
追求经济性，重视燃料消耗
悬架的耐久性UP!
●采用了新型悬架并加强了悬架构造
●作业中，操纵杆和座椅的震动得以减轻
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动力传动系统
同等级中最大的发动机功率高效率、低燃费、低噪音三菱6D34-TLC1B
●带中间冷却器和涡轮增压器的高输出功率发动机
最高输出功率：110KW/2,050min-1 (ISONet)
                114Kw/2,050min-1 (GB20891-2007)
最大扭矩：580N.M/1,400min-1(ISONet)
          590N.M/1,400min-1 (GB20891-2007)
燃料消耗率：225g/kw.h
专业设备
采用了多种高耐久性，高维护性的滤清器
可有效清除燃料中的杂质
对强力作业提供支持！
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滤清器
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双芯空气滤清器
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主要规格
发动机
型号…………三菱6D34-TLC1B,4循环中间冷却器和涡轮增压发动机
缸数…………6
缸径和冲程……………..104mm×115mm
总排量……………………………5.86L
额定输出功率….. 110KW/2,050min-1 (ISONet)
                114Kw/2,050min-1 (GB20891-2007)
最大扭矩：580N.M/1,400min-1(ISONet)
          590N.M/1,400min-1 (GB20891-2007)
压缩比率………………………………………………18.2:1
燃烧系统…………………………………………………..直接喷射
单位燃油消耗……………………………………………….225g/Kw.h
冷却系统…..带热控器齿轮水泵使防冻液循环，由水箱冷却防冻液
润滑系统…………………………………….齿轮泵使发动机油循环，由机油滤清器过滤
起动马达………………………………………………………………电动，24V-5kW
发动机……………………………………………………………….交流，24V-50A
调速器……………………………………………………………..机械式
空气滤清器…………………………..干式双滤芯，带空气预滤器
液压系统
液压泵……………………………………………………….可变容量活塞泵（双主泵）和齿轮泵（先导泵）
液压泵最大吐出流量………………………………………….2×235L/min
液压泵最大吐出压力……………………………….31.4MPa
液压泵最大吐出压力
(行走油路和高功率)……………………………….32.9MPa
液压油过滤……………………………………………..使用可换滤芯的滤清器，回油滤清器，泄流回油滤清器，先导管路滤清器和吸油滤网
控制阀………………………………………………..5+4段多级控制阀
                                          （带备用输出口（破碎机用））
油冷却器……………………………………………………..翘片管，强制通风
溢流阀………………………………………………………..主溢流阀是两段溢流阀
驾驶室和控制装置
类型………….新式REGZAM驾驶室，视野广阔，采用6点弹性支承和新型座椅悬架，极大降低了座椅震动和室内噪音
右手操纵杆………………………………………….控制动臂和铲斗
内侧右手操纵杆（带脚踏板）
           ………………………………………控制右侧履带
内侧左手操纵杆（带脚踏板）
           ………………………………………控制左侧履带
左手操纵杆………………………………………….控制斗杆和回转
先导控制……………..行走、动臂、斗杆、铲斗和回转
发动机油门……………………………….电气“油门旋钮”
仪表和计量……………………………….计时器、水温和燃油油位
显示器…………………通过显示器可确认保养信息，而且显示各种报警（发动机预加热器指示，发动机油滤清器，液压油滤清器，空气滤清器，液压油温度，水温，水位。燃料油位，电瓶充电量，APC报警）
作业照明灯……………….安装在动臂左侧和工具箱
润滑表………………………………..工具箱内
回转系统
驱动……………………………………………….固定容量活塞马达，带反转防止阀和减速器
制动器…………………发动机关掉或回转操纵杆位于空档时，自动施加制动。（起动发动机，安全锁操纵杆放下、操作回转之后，解除制动。）
润滑…………………………………………….全封装和油脂浴润滑
最大回转速度………………………………….13.0 min-1

尾部回转半径………………………………2,750mm
前部最小回转半径………………………3,460mm
动臂、斗杆和铲斗
动臂液压缸………………………………………2个，双作用
缸径和冲程………………………………..125mm×1,315mm
斗杆液压缸……………………………………….1个，双作用
缸径和冲程…………………………………………..135mm×1,630mm
铲斗液压缸…………………………………………….1个，双作用
缸径和冲程…………………………………………120mm×1,090mm
润滑………………………….每个连接处都配有黄油嘴，难打黄油处采用远点集中方式
铲斗挖掘力……………………………………………136Kn
(高功率)…………………………………………………..144Kn
斗杆挖掘力……………………………………………99Kn
(高功率)…………………………………………………..104Kn
注意：高功率可用于标准斗杆和短斗杆，如斗杆比标准（2.93m）较长，不可使用高功率。
带斗杆保护板
运行数据
燃油箱……………………………………….320L
冷却液……………………23L
发动机油………………………………22L
覆带驱动机构………………………………2×5.3L
回转机构……………………………………………….4.0L
	液压油箱
（油位）……………………………………………….156L
(系统)………………………………………………………260L
在标准图中，斗杆2.93mm、履带板600mm和0.8m-3ISO
工作重量…………………………………………19,800kg
地面压力…………………………………………..44kPa
行走系统
驱动机构…………………………………………………可变容量活塞马达，两侧均配备减速器
制动器……………………………………………….行走操纵杆位于空挡时，自动施加制动
履带板……………………………………………..46，两侧
履带调整…………………引导轮带反冲弹簧，由张紧液压缸调整履带紧张度
润滑…………支重轮、拖链轮和引导轮都封闭齿轮油，由浮动油封密封
行走速度…………………………………….0~5.5km/h高档位
                                     0~3.6km/h低档位
爬坡能力…………………………………………70%（35o）
最大牵引力………………………179.5Kn
离地间隙（不含履齿高度）………………………………………..465mm
履带长度…………………………………………….4,170mm
	范围                           斗杆
	标准斗杆
2.93m

	A:最大挖掘半径
	9,910

	*B:最大挖掘深度
	6,700

	*C:最大挖掘高度
	9,760

	*D:最大垂直挖掘深度
	6,120

	*E:最大卸载高度
	6,830

	F:最小回转半径
	3,460


铲斗
	铲斗类型
	反铲斗

	铲斗容量                      m-3ISO 
	0.80
	0.90
	0.90加强型铲斗

	铲斗宽度
	无侧沿刃口，           mm
	1,020
	1,190
	1,020

	
	带侧沿刃口，           mm
	1,135
	1,305
	1,135

	铲斗重量                            kg
	640
	710
	740

	铲斗齿牙数
	5
	5
	5

	铲斗形状
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履带板
	履带板类型
	履带链板

	
	

	板宽度         mm
	600
	700
	800

	总宽度         mm
	2,820
	2,920
	3,020

	接地压力       kPa
	44
	39
	34

	净重变化        kg
	标准
	410
	670


A:从上车回转中心起算的横向伸度
B:铲斗上吊钩高度
C:额定总起重量
：在前面区吊重
：在侧面区或沿全圆周360o吊重
起吊能力
HD820R  动臂：5.63米，斗杆：2.93米，铲斗：0.8米3（640公斤），履带板宽度：600毫米，配重：4000公斤    











	吊重点高度B米
	吊重半径A米
	最大吊重半径

	
	2.00
	3.00
	4.00
	5.00
	6.00
	7.00
	8.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	*3.46
	*3.46
	
	
	
	
	*2.89
	*2.89
	6.72

	6.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	*3.53
	*3.53
	*3.60
	3.02
	
	
	*2.80
	2.68
	7.40

	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	*3.82
	*3.82
	*3.80
	2.96
	
	
	*2.78
	2.31
	7.89

	4.00
	
	
	
	
	
	
	*4.64
	*4.64
	*4.28
	3.80
	*4.08
	2.87
	3.45
	2.19
	*2.83
	2.07
	8.22

	3.00
	
	
	*4.95
	*4.95
	*6.42
	*6.42
	*5.56
	4.88
	*4.86
	3.60
	4.29
	2.75
	3.38
	2.13
	*2.93
	1.91
	8.43

	2.00
	
	
	*4.39
	*4.39
	*4.95
	*4.95
	*6.40
	4.56
	5.38
	3.40
	4.15
	2.62
	3.30
	2.05
	2.95
	1.82
	8.51

	1.00
	
	
	*4.58
	*4.58
	*4.51
	*4.51
	*5.36
	4.28
	5.18
	3.23
	4.03
	2.51
	3.22
	1.98
	2.92
	1.78
	8.48

	0.00
	*2.94
	*2.94
	*4.70
	*4.70
	*4.41
	*4.41
	*4.95
	4.09
	5.03
	3.10
	3.93
	2.42
	3.16
	1.93
	2.97
	1.80
	8.32

	-1.00
	*5.39
	*5.39
	*4.64
	*4.64
	*4.40
	*4.40
	*4.81
	3.99
	4.94
	3.01
	3.87
	2.36
	3.14
	1.91
	3.12
	1.89
	8.03

	-2.00
	*5.30
	*5.30
	*4.52
	*4.52
	*4.41
	*4.41
	*4.82
	3.95
	4.90
	2.98
	3.85
	2.35
	
	
	3.40
	2.07
	7.61

	-3.00
	*4.80
	*4.80
	*4.42
	*4.42
	*4.46
	*4.46
	*4.97
	3.98
	4.93
	3.00
	3.90
	2.39
	
	
	3.89
	2.39
	7.01

	-4.00
	*4.50
	*4.50
	*4.39
	*4.39
	*4.60
	*4.60
	*5.36
	4.08
	5.04
	3.10
	
	
	
	
	4.81
	2.97
	6.19

	-5.00
	
	
	*4.50
	*4.50
	*5.00
	*5.00
	*6.52
	4.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	







注意：1、表中的额定总起重量依据于ISO10567标准。
2、额定总起重量不得超过机械液压系性能的87%或最小翻倒载荷的75%。
3、带有星号（*）的额定总起重量受到了液压系性能的限制。
4、额定总起重量表示挖掘机车身停放在坚固尔平坦的支承地面上时的起重性能。如果车身的支承地面松软或不平坦，则考虑作业条件以留有余量的载荷进行作业。
5、绝对不要起吊重量超过额定总起重量的货物。此外，从额定总起重量还要减去所有吊具的重量
6、表中起吊性能只适用于加藤（中国）工程机械有限公司生产而未经用户改修的挖掘机。
7、在开始挖掘机的操作以前，务请详细阅读使用手册，以充分掌握各章节所载的内容。
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设备
全新的APC模式
全新减速系统和单触摸减速功能
多模式显示监视器报警
2种行走变速
弹簧式拉起前窗
6点弹性支承式粘性阻尼驾驶舱
可调节悬浮式座椅
调速车窗刮水器
后置紧急出口
门控制阀和过载溢流阀（动臂和斗杆）
挖掘力增压（高功率）
减振回转阀
自动回转驻车制动器
自动行走驻车制动器
备用输出口
后视镜（右侧）
履带防护装置，每侧一个
前挡风玻璃清洗器（2个喷射器）
自动温湿控制空调
配备有空调的热、冷储物箱
带有时钟的自动AM/FM调谐收音机
2个立体声扬声器
双芯空气滤清器、预滤器
特殊大型燃料滤清器
带滤网的水分离器
工具组件
斗杆保护板
座椅安全带（选购件）
作业照明灯（驾驶舱上侧）（选购件）
选装管路（选购件）
在矿山、采石场、破碎机作业等环境非常恶劣的条件下作业，会大大缩短动臂、斗杆、铲斗等结构件及液压装置的耐久寿命，所以，其保证条件与沙土等普通挖掘对象保证条件不同。这种条件下的作业应适当采取减小铲斗尺寸，采用高性能液压过滤器，并缩短相应零件和液压油更换间隔等措施。
[bookmark: _GoBack]在高山地区作业，因空气密度低，发动机输出功率下降，冷却效率降低，容易发生过热。
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